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Piazza mit Waschsalon
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Treppenhaus Haus M, Mehr als Wohnen, 
Zürich, Duplex Architekten

+1.00

BODENAUFBAU Piazza (Inarsie)

Bodenbelag Zementmosaikfliessen (inkl. Kleber)
Zementunterlagsboden C30-F5 (o.FBH)
Trittschall PS 81

Elektroinstallationen/ Wärmedämmung
HBVD (80/160/60mm)

20 mm
60 mm
20 mm

40 mm
300 mm

BODENAUFBAU Piazza (Hartbeton)
Bodenbelag Hartbetonterrazzo (geölt)
Zementunterlagsboden C30-F5 (o.FBH)

Trittschall PS 81
Elektroinstallationen/ Wärmedämmung

HBVD (80/160/60mm)

30 mm
50 mm

20 mm
40 mm

300 mm

Lagerungssyst em

HBT-ISOL, Isowama FED-S

WM/ TU Turm

je 8kg

Wägeli 2 Stk.

Hauswartung

WM/ TU Turm

je 8kg

WM/ TU Turm

je 8kg

WM/ TU Turm

je 8kg

WM/ TU Turm

je 8kg

AUL AUL

oberste Dachkote

+ 81.00

80 mm
10 mm

240 mm
5 mm

280 mm

Gebäudehöhe

+ 80.00

Dachhaut

max. + 80.50

BODENAUFBAU STWE
Bodenbelag

Zementestrich
Fussbodenheizung
Trittschall/ Elektroinstallation

"HolzVerbundFlachdecke"
 Betonplatte vorgefertigt, bewehrt

 gebundene Schüttung RF1
 Stahlrohre, stehend nach stat. Erfordernis
 Furnierschichtholz Buche

 Sichtoberfläche, geschliffen

2% 4%2%

20 mm

90 mm

20+40 mm

80 mm

180 mm

60 mm

DECKENAUFBAU Korridor

Bodenaufbau/ Bodenbelag wie Piazza
Elektroverteilleitungen ø35mm auf RB

Betonfertigteil
Installationsebene/ UK
abgehängte Decke EI30/ RF1 z.B. Duripanel

Akustikputz auf Mineralwolle, z.B. Baswaphon light

100 mm
140 mm

28 mm

50 mm

WANDAUFBAU Korridor - Wohnung
Wandbelag
   (Glasfasertapete, gestr. od. Holzverkleidung)

Gipsbauwand EI90-RF1 (z.B. Alba 1-AH.0.1-01)
Luftspalt (mind. 10mm)

Luftdichtigkeitsschicht (tbd.)
Gipsständerwand (50mm/ 2-fach beplankt 12,5),
   zwischen Baubuchestützen/ -riegel

   inkl. Elektroinstallationen

0 - 20 mm

60 mm
20 mm

75 mm
(300-400mm)

DACHAUFBAU

Kompaktkrangerät für Rücksprünge
Schienenanlage IPE160, aufgeständert

Photovoltaik, aufgeständert

Festkieseindeckung
Doppelte Abd. Polymerbitumen

Wärmedämmung im Gefälle
Dampfbremse
"HolzVerbundFlachdecke"

+1.00
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Teatro Del Mondo, Venedig

Aldo Rossi (1979)

Musikerwohnhaus, Basel

Buol & Zünd (2013)

Technik

Trockenraum Trockenraum

musIkübuNg sr a um
18. Obergeschoss

Musikerwohnhaus, Basel
Buol & Zünd (2013)

Musikproberaum 
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Piazza mit Hausbücherei

Beinecke Library, Yale University
Gordon Bunshaft, 1963 (Foto, C.Höfer)



Bewegungsraum & Kletterwand
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Velowerkstatt am Treppenhaus, 
Mehr als Wohnen, Haus M, Zürich

Remise Museum Rietberg, Zürich
Jörg Boner, 2012

Atelier/ Werkstatt
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temporär bespielt:
Installationen & Events
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Treppenhauskino, Mehr als Wohnen, 
Zürich, Duplex Architekten
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Terrasses Communes



Piazza +1

Piazzageschoss

Terrasses Communes

Studio/ Stöckli

31 m2

Studio/ Stöckli

31 m2

LR
33.9 m2

AUL -> FOL

Studio/ Stöckli

31 m2

Studio/ Stöckli

31 m2

LR
33.9 m2

AUL -> FOL





841 x 891

Architektur Duplex Architekten AG
 Forchstrasse 58, 8008 Zürich, T 044 275 20 80, mail@duplex-architekten.swiss

Hochhaus Pi I Zug

Prinzipplan
Zusatznutzungen

Vorprojekt

Plan N°:
Datum / gez.:
Format:
Massstab:

PI_ARC_HH_31_PR_ALG_03200_B
18.05.2021 /  /

1:100

TU Implenia Schweiz AG 
 Industriestrasse 24, 8305 Dietlikon, T 058 474 74 74 

Tragwerk, WaltGalmarini AG
Brandschutz, Bauphysik Drahtzugstrasse 18, 8008 Zürich, T 043 222 66 66, info@waltgalmarini.ch

Gebäudetechnik   EBP Schweiz AG
 Mühlebachstrasse 11, 8032 Zürich, T 044 395 16 16, info@ebp.ch

Freiraumplanung Westpol Landschaftsarchitektur
 Hammerstrasse 123, 4057 Basel, T 061 270 20 70, mail@westpol.ch

Revisionen:

Index Datum Name Beschrieb

Urban Assets Zug AG
Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug, T 058 767 6767, info@technologiecluster-zug.ch

Fassadenplanung Mebatech AG
 Martinsbergstrasse 40, 5400 Baden, T 056 222 99 05, info@mebatech.ch

Akustik & Lärmschutz BAKUS Bauphysik
 Grubenstrasse 12, 8045 Zürich, T 043 268 60 00, info@bakus.ch

Verkehrsplanung B+S AG
 Eggbühlstrasse 36, 8050 Zürich, T 043 422 40 40, info@bs-ing.ch

Baarerstrasse 104-108, 6300 Zug
Parzellen N° 473 & 3283 

Bezugskote:
± 0.00 = 424.95 m ü.M.
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Eingang/  Briefkästen

Gemeinschaftsraum

B            13.08.21     fma        Überarbeitung zu angepasstem Höhenregime

Vertikale Nachbarschaft

21

Spielzimmer
Gemeinschaftsküche
Waschsalon
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Typologische Vielfalt

Tragwerk aus äusserem und innerem Tube mit „hohlem Kern“



3.5 Zimmer

89 m2
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9.OG, 3.5 Zimmer
89m2



Wohnen übereck
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3.5 Zimmer

85 m2
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10.OG, 3.5 Zimmer
89m2



3.5 Zimmer

85 m2
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11.OG, 3.5 Zimmer
89m2



Küchenfenster zur Piazza
Haus M, Duplex Architekten

verglaste Küchenzelle bei Entree
Haus Trübbach, Studio Märkli
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3.5 Zimmer
65m2

GenerationenwohnenSingles, Paare & Freunde
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93m2 + 31m2

4.5 Zimmer mit Stöckli,
21.-23. OG

4.5 Zimmer mit Stöckli

93 m2 + 31 m2

Beispielbild Bauernhaus und Stöckli
Ferenberg, Schweiz

Familienwohnen & Stöckli
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4.5 Zimmer mit Stöckli

93 m2 + 31 m2
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Typensammlung





Das Haus als Kraftwerk: BIPV mit 280 kWp



Synthese

NACHHALTIGE KONSTRUKTION

HOLZRAHMENTRAGWERK

SUFFIZIENZ

VERTIKALE NACHBARSCHAFT

RÄUMLICHE DICHTE, SOZIALE BREITE

AUS DEM KONTEXT ENTWICKELT

AKTIVIERUNG ERDGESCHOSS

MEHRWERT FÜRS GEVIERT

WIRKUNG NAH UND FERN

LEBENDIGE FASSADE, BEWOHNTES HAUS



Vielen 
Dank!


